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Parametry zawarte w danych technicznych podane są dla częstotliwości 50Hz.
The parameters contained in the technical data are given for 50Hz frequency.
Параметры содержащиеся в технических данных приведены для частоты 50Hz.  

Typ
Тип / Type

Wydatek powietrza
Расход воздуха / Air flow

3[m /h] 100 150

[dB(A)1m] 29 35

[ ]dB(A)3m 26 31

230/50
220/60

230/50
220/60

Ciśnienie statyczne
Cтатическое давление / Static pressure [Pa] >34 >40

Ciśnienie akustyczne
Cтатическое давление / Acoustic pressure

Ciśnienie akustyczne
Акустическое давление / Acoustic pressure

Obroty silnika
Обороты двигателя / Motor rotation

[obr./min.]
[обр/мин] / [rpm] 1850 2150

[A] 0.09 0.12

[kg] 0.34 0.46

[IP]* X4

II

X4

II

[ C]o
40 40

[W] 12 15
Moc

Мощность / Power

Pobór prądu
Расход мощности / Current consumption

Waga
Bec / Weight

Klasa izolacji
Класс изоляции / Insulation class

Max. temp. pracy
Макc. рабочая темп. / Max. Working Temp.

Stopień ochrony
Степень защиты / IP Code

Jednostka
Единица / Unit PLAY Ø100 PLAY Ø120

[V/Hz]
Napięcie zasilania

Напряжение/частота / Power supply voltage

* w wersji z higrostatem IP X2 / version with humidistat IP X2 / version with humidistat IP X2

Typ łożyska: kulkowe / тип подшипника: шариковый подшипник / Type of bearing: ball bearing
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